CZYTNIK KODOW KRESKOWYCH IS-THIXX.1

DO STREF EX 1/21

Multifunkcyjne urzadzenie sktadajace sie

Z recznego czytnika koddéw kreskowych

i przemystowego smartfona IS530.x to
elastyczne potagczenie umozliwiajace
niezawodne zbieranie danych w obszarach
przemystowych. Gotowy do uzycia,
wysokowydajny skaner HID-active rejestruje
kody kreskowe 1D i 2D, z bliska (do 6 metréw)
lub z odlegtosci do 18 metréw, za pomoca
niezawodnych silnikdw skanujacych

Zebra. Dane sg nastepnie przetwarzane
bezposrednio przez smartfon 1S530.x
podtgczony za pomoca interfejsu ISM.

Zalety
Czytnik kodoéw kreskowych 1D/2D.
Zasiegazdo 18 m.
Do stref EX1i 21.

Typy skanera

IS-TH1 MR.1 (Sredni zasieg) z Zebra SE4750 MR | do 6 m.
IS-TH1 ER.1 (zwickszony zasieg) z Zebra SE4850 ER | do 18 m.

Specyfikacja techniczna
Rozmiar 202 x 90,4 x 125 mm
Waga

Sygnalizacja

Zasilanie

Komunikacja

ATEX:
112G Ex ib IIC T4 Gb
112D Ex ib lIC T135°C Db

Cecha przeciwwybuchowa

ul. Johna Baildona 16/27
40-115 Katowice
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Innovation, Experience, Knowledge

MR= 380 g | ER= 400 g (z wykluczeniem IS530)
Gtosnik / Wibracje / Wskaznik LED
Zalezne od IS530 / tadowanie w stacji dokujacej

Wielofunkeyjny interfejs ISM smartfona 1S530

IECEX:
Exib IIC T4 Gb
Ex ib I1IC T135°C Db
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