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PRZERYWACZ OGNIA GEX  
DO TURBIN GAZOWYCH I SILNIKÓW 

Najczęstszym stosowanym zabezpieczeniem turbin gazowych oraz układów wydechowych 
silnika jest odciążanie wybuchu za pomocą płyt bezpieczeństwa. Płyta obniżająca ciśnienie, 
zaprojektowana jest tak, aby otwierała się natychmiast przy określonym ciśnieniu do 
systemu zamkniętego. Jej celem jest ochrona tego systemu przed nadmiernym ciśnieniem 
spowodowanym wybuchem pyłu lub gazu. Technologia FlamQuench II firmy Fike składa się  
z różnych warstw wysokotemperaturowej stali nierdzewnej, która pochłania ciepło powstające 
podczas spalania, umożliwiając konwencjonalne odciążanie wybuchu w pomieszczeniu bez 
uwalniania płomienia. GEX to oznaczenie Fike dla technologii FlamQuench II stosowanej do 
bezpłomieniowego odpowietrzania turbin gazowych i układów wydechowych silnika.

Zalety:

	■ Technologia przerywaczy ognia z płytami bezpieczeństwa i czujnikami rozerwania.

	■ Likwiduje potrzebę stosowania kanałów dekompresyjnych do wyprowadzania wybuchów.

	■ Łatwa instalacja.

	■ Odpowiednie do odciążania wybuchów gazów z turbin gazowych.

	■ Praktycznie bezobsługowe.

obudowa,

filtr płomienia,

docisk,

tabliczka znamionowa,

uziemienie.

Budowa:

Stosowanie:

Przerywacz płomienia GEX może być używany tylko w połączeniu z płytami bezpieczeństwa Fike 
typu CV-(S)-I i CV-(S)-I-HT.
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PRZERYWACZ OGNIA GEX  
DO TURBIN GAZOWYCH I SILNIKÓW 

Specyfikacja

Montaż filtra 
płomieniowego Wymiary

Rozmiar H
I.D.

PN2,5-6 PN10 150ANSI

DN300/12" 445 309,7 309,7 304,8

DN350/14" 480 341,4 341,4 336,6

DN400/16" 535 392,2 392,2 387,4

18" 586 NA NA 438,2

DN500/20" 647 493,8 493,8 489

DN600/24" 756 595,8 595,8 590,6

DN700 870 696,8 695 NA

30" 921 NA NA 743

DN800/32" 960 798,8 797 793,8

DN900/36" 1061 899,8 894 895,4

DN1000/40" 1180 1001,8 996 997

A-A

A A

Uchwyty do  
podnoszenia (3x) 

I.D.

H

Nota 1: Wszystkie materiały SST 304 (1.4301), uszczelka z włókna szklanego pomiędzy filtrem płomieniowym a dociskiem.

Nota 2: Należy zapoznać się z odpowiednimi normami dotyczącymi wymiarów kołnierzy oraz okręgów śrubowych i szczegółów otworów na śruby.



CORONA Serwis Sp. Z o.o. S.k. informuje, ze niniejsze opracowanie nie stanowi ofert 
handlowej w rozumieniu Prawa, a ma jedynie charakter informacyjny. Wszystkie 

dane dostępne w niniejszym opracowaniu zostały przygotowane w oparciu  
o materiały Producenta. Powyższe dane mogą ulec zmianie.
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